
BLUELIFT ST 31

RUTHMANN ST 31

Nace una estrella.
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BLUELIFT ST 31

Sistema de brazo de la RUTHMANN STEIGER® T 330 ahora sobre chasis con orugas de goma

Probada tecnología STEIGER® del segmento premium

31 m de altura de trabajo y hasta 18 m de alcance

Capacidad de carga 400 kg
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brilla más que otras plataformas con orugas de goma en
el segmento de 30 m.

18 m
DE ALCANCE

La nueva estrella en el cielo de las plataformas
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BLUELIFT ST 31

31 m
máx. 7,80 m

mín. 7,46 m

18 m/100 kg

16,2 m/200 kg

14,0 m/400 kg

1,14 m/ 1,99 m

400 kg 4.695 kg

Motor diesel

Motor 230V

*  Las especificaciones no son vinculantes. 
Pueden existir discrepancias por razones técnicas.

6,15 m x 5,78 m

3,34 m x 8,26 m

Especificaciones*: Canastilla de aluminio desmontable con cierres rápidos

7,46 m de longitud total (sin canastilla)

1,14 m de ancho

1,99 m de altura de transporte
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Rotación de la torreta -220° / +220°
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BLUELIFT ST 31

Construcción compacta con tan solo 1,14 m de ancho

Gran elevación de apoyo de 1,35 m

Apoyos variables, asimétricos
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Construcción compacta



5

BLUELIFT ST 31
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BLUELIFT ST 31

Angetrieben wird die neue 
BLUELIFT ST 31 von einem kraftvol-
len Diesel- oder wahlweise 230-V-
Elektro-Motor.  

PLATZ SATT

Zum Verkaufsstart werden zwei 
Korbvarianten aus Aluminium zur 
Verfügung stehen, die mit einem 
Schnellwechsel-System innerhalb 
weniger Minuten von einer Person 
alleine ausgetauscht werden können. 

Der kleine Standard-Korb misst 
1,30 x 0,70 Meter, der größere 
Korb 1,80 x 0,80 Meter – beide 
sind jeweils 1,10 Meter hoch und 
verfügen über einen zentralen Ein-
stieg.

Im Arbeitskorb hebt unsere 
BLUELIFT ST 31 maximal 400 kg 
– die volle Arbeitshöhe von 31 
Metern wird bei 320 kg Korblast 
erreicht. Der Arbeitskorb ist um 
180° drehbar und auch in der Fahr-
stellung stehen verschiedene Korb-
Positionen zur Verfügung, um die 
jeweils optimale Durchfahrtsbreite 
zu erreichen.

OPTIMALE STEUERUNG

Das neue, stark optimierte BLUELIFT 
Bedienpult kommt erstmals bei der 
ST 31 zum Einsatz. Mit dem neuen 
großen Farbdisplay bietet es dem 
Bediener jederzeit einen vollständi-
gen Überblick über alle relevanten 

Einsatzdaten. Die Steuerungs-
elemente wurden ebenfalls über-
arbeitet und bieten dem Bediener 
nun eine feinfühlige und präzise 
Steuerung der Arbeitsbühne. Auch 
die Ausfallsicherheit wurde weiter 
optimiert. 

Alle genannten technischen Daten 
sind unverbindlich, Abweichungen 
aus technischen Gründen möglich.
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BLUELIFT ST 31

31 m
max. 8,12 m

min.  7,46 m

18,2 m/100 kg

16,5 m/200 kg

14,0 m/400 kg

1,14 m/ 1,99 m

400 kg 4695 kg

Diesel Motor

230V Motor

*  Alle Maßangaben unverbindlich.  
Abweichungen sind aus technischen Gründen möglich. 

6,15 m x 5,78 m

8,25 m x 3,34 m

Technische Daten*:

Aluminiumkorb durch Schnellverschluss abnehmbar

7,46 m Gesamtlänge (ohne Korb)

1,14 m Breite

1,99 m Transporthöhe
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BLUELIFT ST 31

31 m
max. 8,12 m

min.  7,46 m

18,2 m/100 kg

16,5 m/200 kg

14,0 m/400 kg

1,14 m/ 1,99 m

400 kg 4695 kg

Diesel Motor

230V Motor

*  Alle Maßangaben unverbindlich.  
Abweichungen sind aus technischen Gründen möglich. 

6,15 m x 5,78 m

8,25 m x 3,34 m

Technische Daten*:

Aluminiumkorb durch Schnellverschluss abnehmbar

7,46 m Gesamtlänge (ohne Korb)

1,14 m Breite

1,99 m Transporthöhe
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EINSATZDATEN*

Die völlig überarbeitete Steuerung bietet nun ein größeres 
helles Display, das dem Bediener alle relevanten Informationen 
zu der Maschine auf einen Blick übersichtlich darstellt. 

Nun ist es endlich soweit und unser „Baby“ aus der Social-Media-Kam-
pagne erblickt das Licht der Welt. 
Leistungsstark und kerngesund: 31 Meter hoch und 4.696 kg schwer :)

31 m

400 kg

18,0 m/100 kg
16,2 m/200 kg
14,0 m/400 kg

* Alle Maßangaben unverbindlich

Diesel Motor
230 V Motor

1,14 m/1,99 m

4.695  kg

6,15 m x 5,78 m
8,25 m x 3,34 m

max. 8,12  m
min. 7,46 m

100 kg
120 kg

200 kg

320 kg
400 kg10
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18 m 
DE ALCANCE

Comparación de especificaciones

Dimensiones

Longitud total con canastilla 7,80 m

31 m 30 m

7,70 m

Altura de trabajo máx.

Longitud total sin canastilla 7,46 m

18 m / 100 kg 17 m / 80 kg

7,50 m

Alcance horizontal

Peso de transporte

Ancho mín. 1,14 m - 1,46 m

14,0 m / 400 kg

400 kg

12,7 m / 400 kg

400 kg

1,58 m

Alcance horizontal

Peso total

1,99 m

180 ° 180 °

1,98 m

Capacidad de carga máx.

Capacidad máx. de subida

4.695 kg

180 ° 180 °

4.500 kg

18 ° / 33%

6,15 m x 5,78 m 5,60 m x 5,51 m

16,7 ° / 30%

Brazo canastilla

Rotación canastilla

Alcance apoyos

BLUELIFT ST 31

BLUELIFT ST 31Rendimiento

Competencia

Competencia

* Todas las especificaciones son aproximadas, reservado el derecho de modificaciones
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BLUELIFT ST 31
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BLUELIFT ST 31

Control remoto mejorado

Pantalla a color con información útil

Canastilla estándar: 1.300 x 700 x 1.100 mm

Canastilla grande: 1.800 x 800 x 1.100 mm

Mejor vista general

Fácil manejo
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Canastilla disponible en dos versiones
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RUTHMANN Holdings GmbH

RUTHMANN ST 31


